
TYPE DE POSE ET PRISES DE CÔTES

PRISE DE COTES DES PORTES D ENTREES

1-Pose en rénovation
•La pose en rénovation consiste à enlever les ouvrants et à fixer une fenêtre complète
sur le cadre bois existant. Aucun travail de maçonnerie n'est nécessaire ; c'est idéal
pour une maison qui est habitée et pour laquelle vous ne voulez pas faire de gros
travaux.
•Avant de choisir une porte en rénovation, vérifiez d’abord que le cadre de votre
ancienne porte est suffisamment sain pour ne pas avoir besoin d’être remplacé.
Scrutez également les traces d’humidité sur le mur situé sous votre fenêtre, pour vous
assurer de l’étanchéité de la structure. Sondez le cadre avec un tournevis à plusieurs
endroits : si ce dernier s’enfonce dans le bois, optez plutôt pour un remplacement
complet.
•La Prise des dimensions de votre porte sur mesure correspond à une côte dite « dos
de dormant », ou « clair de jour ». Il s’agit de la dimension de l’ouverture du dormant de
la porte existante.
Effectuez toujours les dimensions en 3 points, à la fois à l’horizontale et à la verticale.
Ne conservez que la dimension la plus petite.
Aux valeurs retenues, retranchez 5mm en largeur, et 5mm en hauteur. Ce jeu vous
permettra de bien introduire la nouvelle menuiserie et de réaliser un joint d’étanchéité
autour.
Rassurez-vous, nous effectuons un contrôle technique sur tous les commandes, et
pour une pose en rénovation nous n’oublierons pas de vous demander si vous avez
pensé à retirer ce jeu.
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2-Pose en applique
•La pose en applique est la plus répandue, et c'est celle qui est mise en oeuvre dans
les constructions neuves en brique ou parpaing. Elle est donc souvent appelée "pose
en neuf". La menuiserie est posée en façade, contre le mur intérieur de la maçonnerie.
•C’est le type de pose le plus fréquent sur les constructions neuves et quelquefois en
rénovation dans le cas de dépose totale des anciennes portes. Cette pose intègre la
mise en place d’une isolation intérieure. La porte est fixée en façade, contre le mur
intérieur de la maçonnerie. La porte repose sur la partie débordante intérieure de
l’appui maçonné.
•Pour prendre les mesures de votre nouvelle porte, la dimension à retenir est celle dite
« côte tableau fini », revêtement extérieur compris. C’est-à-dire la taille de l’ouverture
une fois que la finition extérieure aura été faite (enduit, bardage, isolation
extérieure). Ces dimensions sont normalement inscrites sur votre plan de maison.

La pose en applique permet de recevoir une isolation intérieure avec une gestion
efficace des ruptures de pont thermique. Les profils de la fenêtre s’adaptent à
l’épaisseur de votre isolation. Le dormant de votre menuiseries déborde du mur
intérieur et correspond à l’épaisseur de votre futur isolation et du revêtement intérieur
compris.

Epaisseurs d’isolations possibles: 70, 100 et 120 mm.



•La pose en tunnel consiste à poser la porte dans l'épaisseur du mur. C'était une pose
courante dans les maisons anciennes en pierre ou à colombage, de nos jours elle est
utilisée dans les nouvelles constructions en bois ou en matériau mono mur.
•La méthode de pose en tunnel consiste à insérer la porte dans l’épaisseur du mur. Ce
type de pose est particulièrement adapté aux maisons en pierre avec murs épais, les
maisons à colombage et les maisons à ossature bois. La popularité de ces dernières a
remis au goût du jour ce type de pose qui tombait un peu dans l’oubli.
•Comment prendre les dimensions pour remplacer une porte en tunnel ? Vous devez
noter les côtes tableau, c’est à dire la dimension du trou de l’ouverture. Nous vous
conseillons de toujours prendre les mesures en 3 points, à la fois en horizontal et en
vertical. Vous ne conserverez que la côte la plus petite.
•A la largeur tableau retenue, retranchez 10 millimètres. A la hauteur tableau retenue,
retranchez 5 millimètres. En effet, la nouvelle porte doit pouvoir rentrer dans le trou,
sans forcer, et ce jeu de fonctionnement permet de réaliser un joint d'étanchéité.
•Rassurez-vous, nous faisons un point technique sur chacune des commandes et si
vous aviez oublié de déduire ce jeu sur la dimension de votre porte, nous ne
manquerons pas de vous le rappeler.
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3-Pose en tunnel

Sur une maison ancienne, il est important de vérifier l’équerrage de l’ouverture. Les
vieilles bâtisses n’étaient pas toujours construites très droites, et le temps n’a pas
forcément arrangé les choses. Au besoin, faites des reprises de maçonnerie.
Autant la pose en applique tolère des défauts dans la maçonnerie, autant la pose en
tunnel est plus exigente. Sur une maison ancienne, nous ne saurions trop vous
conseiller d’apporter le plus grand soin à la maçonnerie de l’ouverture. La qualite ́ de
cette dernière vous causera moins de problèmes lors de la pose et sera la garantie
d’un bon fonctionnement ultérieur de votre menuiserie.
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Pour les maisons à ossature bois, ou les maisons avec isolation par l’extérieur, nous
pouvons fournir des tôles en aluminium afin d'habiller votre tableau de fenêtre. Droites
ou rondes, ces tôles sont fabriquées sur mesure, en fonction de la dimension de la
fenêtre et de l’épaisseur de votre mur, cet habillage permet une finition parfaite.
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Synthèse:

Relevé de côtes pose en rénovation: Largeur passage moins 5 mm et hauteur passage moins 5 mm .

Relevé de côtes pose en applique: Largeur tableau et hauteur tableau. 

Relevé de côtes pose en tunnel: Largeur tableau moins 10 mm et hauteur tableau moins 5 mm.


